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RS232集线中继器（豪华型）说明书
1． 产品型号：LQIC232HUB.05.0

2． 电源：工作电压：DC5V，电压范围：DC4.8V～DC5.3V   功耗≤2.0 W
3． 输入输出接口与安装方法:
１有极性232总线输入接口：提供一米线缆，带一个“DB9（母）”标准接口。

２有极性232总线输出接口：提供一米线缆，带一个“DB9（母）”标准接口。

３DC5V电源接入：“DC5V＋”接到直流５伏电源的正极，“DC5V－”接到直流５伏电源的负极。

4为了增强抗干扰性能，最好将金属外壳接大地，可以用导线连接，也可以将金属外壳对角线上的两颗螺丝取下，换上两颗长螺丝，通过这两颗螺丝可将转换器固定到其它设备外壳上。

5采用1.0mm2普通非屏蔽线缆，通讯距离可达到100米，并且线缆越粗，通讯距离更远，通讯效果更好。若采用屏蔽线缆，通讯效果更好。
4． 功能：

1 本产品用于扩展RS232联网的通讯距离，具备RS232总线信号中继功能。不用改变原来的通讯协议，只要将RS232总线中继器接入232通讯网络就行。
2  RS232总线中继器两边数据完全同步，可直接接入联网网络。

3 可实现两个RS232接口的通讯联网功能。
5． 性能：

1. 信号收发的智能检测：

当检测到有接收信号，则自动转入接收处理状态；当检测到有发送信号，则自动转入发送处理状态。

2．双向通讯转换，通讯速度快。


















































































RS232总线、RS485总线、CAN总线、LON总线、TTL电平、USB信号、光纤等, 相互之间可随意转换！


