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LQIC网络型温湿度传感器安装使用说明书
产品特点：
· 属精密网络型温湿度传感器，可以设定通讯地址编码1~ 255，可以设定波特率1200~ 19200bps；用来采集此传感器的主机的COM口设置为“9600，8, N,1”, 波特率9600 bps ，8数据位，无奇偶校验位，1停止位。
· 经可溯源标准检验，精度高并具备程序校准精度功能，低功耗、高稳定性；
· 提供RS485输出，供主机采集；通讯协议采用标准modbus  rtu协议；
· 阻燃绝缘纤维外壳，采用快速端子，安全可靠；
· 用途广泛，配备相应封装的温湿度探头可测量各种管道及特殊场合的温湿度。
技术参数：
· 供电电压：DC6~9V； 如果用户供电电压过高就在输入电压正极串入稳压管降压,例如用DC15V电压供电，就串入7V左右的稳压管降压，使得降压后的电压在DC6~9V范围内，如果电压过高，就会造成发热，使得测量出的温湿度值偏离正常值。
· 供电电流：< 30mA；
· 显    示：液晶屏数码显示温度值和湿度值，
自检显示如右图；
· 测湿范围：0 ~ 100％RH；精    度：±3%RH；
· 测温范围：－20 ~ 60℃；精    度：±0.5℃(25℃)
· 串行输出：RS485 （modbus  rtu协议）
· 工作环境：- 20 ( 60 (C，0 ( 100% RH；
· 最大尺寸：92×92×30mm；重    量：< 200g 。
输入输出接口：传感器背面，看见四个接线端子，可以拔下来，接好线后再插上去， 
警告！严禁将电源线错接到RS485接线端子上，同一条RS485总线上的传感器的地址编码不能相同，确认接线没有错误的情况下才能通电。
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安装及应用须知：
· 传感器固定在墙壁上
· 加电后传感器显示闪烁经自检1秒后，进入正常工作状态。
· 按键设定：最左边按键“1设置”，用于选择通讯波特率或地址；中间按键“2调整”用于改变波特率或地址；最右边按键“3确认”，表示确定键，保存设置的结果。 
· 通讯波特率缺省值为9600bps，地址缺省值为“1”，RS485总线用双绞线传输。通讯时，每成功采集一次数据，液晶屏左下角的“▼”符号就闪烁一次。
· 要求定制其它特殊的温度传感器请与供应商联系。
· 供电电源不能误接入输出端，否则造成传感器永久损坏。
· 如果出现异常，请仔细检查电源和连线，不能排除故障时，通知维护人员。
· 未有专业人员指导，打开传感器进行操作和维修会破坏产品性能。
· 如果需要详细的通讯协议，请与供应商联络。
警告！严禁将电源错接到RS485接线端子上，同一条RS485总线上的传感器的地址编码不能相同，确认接线没有错误的情况下才能通电。













































