

  RS232-RS485/422转换器(无源有源二合一型)说明书
本产品是工业型RS232与RS485/422信号互转的接口转换器，既可作为无源转换器使用，又可作为有源转换器使用。具有体积小、传输距离远、速率高、性能稳定等特点。

当作为无源转换器使用时：DC5V和GND端子无需接线，转换器直接从设备的串口（如计算机的COM口）取馈电。当作为有源转换器使用时：DC5V和GND端子接到直流5～8V电源上。
性能和参数:
1、接口兼容EIA/TIA的RS-232和RS-485/422标准；独有的串口保护电路，可带电热插拔。
2、通信距离:2000米(RS485/422端),8米(RS232端)。内置抗雷击浪涌保护器和防静电保护器。
3、无需CTS流控，零延时自动转发，通信速率0～115.2Kbps自适应。
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RS485/422是差分电平通信，在通讯距离较长或速率较高时，线路存在回波干扰，此时要在RS485/422总线的首末两端的“485+”和“485-”之间并联150Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于1000米时，才考虑加匹配电阻。



















































































济南伦渠公司(LQIC)技术支持:13075348421 总机:0531-88348421, http://www.lqic.com email: webmaster@lqic.com

